SAKERHETSDATABLAD

1. NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning:

E-THERM KBS AGRO

REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol)
REACH-reg.nr: 01-2119457558-25 (Isopropanol)
REACH-reg.nr: 01-2119484630-38 (n-Butanol)

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran:

Anvandning:
Véarmedverforingsmedia, kdldbarare.

Begransning av anvandning:
Ingen information om anvandningsbegransningar finns tillganglig.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad:
Swed Handling AB, Box 21, 601 02 NORRKOPING

Tfn: 011-24 84 84

e-mail: info@swedhandling.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer:
I nddsituationer ring 112 Giftinformationscentralen for ytterligare information om produkten.

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen:

Flam. Lig. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319

MYCKET BRANDFARLIG VATSKA OCH ANGA.
ORSAKAR ALLVARLIG OGONIRRITATION.

Se avsnitt 16 for forklaring av faroangivelser.
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2. FARLIGA EGENSKAPER

2.2 Markningsuppgifter:

Faropiktogram:

Signalord:
FARA

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skyddsangivelser:

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra
antandningskallor. Rokning forbjuden.
P243 Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

P305+351+338

VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta

ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

2.3 Andra faror

Angor kan spridas léngs golvet och anténdas av gnistor fran t ex statisk elektricitet.

3. SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar:

Amne CAS-nr
Etanol 64-17-5
Isopropanol 67-63-0
n-Butanol 71-36-3

Utfardandedatum: 2019-08-23

EG-nr
200-578-6

200-661-7

200-751-6

Vikt-%
80-90

7-8

Klassificering enligt 1272/2008:
Flam. Lig. 2: H225
Eye Irrit. 2; H319

Flam. Lig. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H302
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336
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3. SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

Produkten innehaller aven vatten och fargamne.

Se avsnitt 16 for forklaringar av faroangivelser.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen:

Allman rekommendation:
Ta av fororenade klader.

Vid inandning:
Ge den drabbade frisk luft och vila i halvsittande stéllning. Sok lakare vid kvarstaende besvar.

Vid hudkontakt:
Anvand ndddusch. Tvatta huden omsorgsfullt med tval och vatten. Vid fortsatt irritation, sok lakarhjalp.

Vid 6gonkontakt:

Spola omedelbart med mjuk vattenstrale eller 6gonspolvatska minst 5 minuter. Vid kvarstaende besvar
(intensiv sveda, smarta, ljuskanslighet, synpaverkan) fortsatt att spola och kontakta/ uppsok sjukhus eller
lakare.

Vid fortaring:
Skolj munnen och drick ett par glas vatten eller mjolk. Ge aldrig nagonting genom munnen till en
medvetslds person. Sok lakare om stérre méngd fortarts.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda:

Inandning: Inandning av koncentrerade angor kan orsaka storningar i form av illamaende, huvudvark, yrsel,
medvetsloshet och koma pa det centrala nervsystemet. Orsakar irritation i luftvagarna.

Hudkontakt. Kan orsaka cyanos (blaaktig eller purpurfargad missfargning av huden och slemhinnorna
beroende pa syrebrist i blodet) och mattlig hudirritation.

Ogonkontakt: Irritation.

Fortaring: Kan orsaka irritation i magen sasom illamaende, krakningar och diarré. Kan orsaka forgiftning
som leder till acidocis (syraforgiftning da det arteriella blodets pH-vérde sjunker under 7.35). Kan orsaka
depression i form av upphetsning foljt av huvudvark, yrsel, dasighet och illamaende. Vid fortsatt intag kan
kollaps, medvetenlGshet, koma och en trolig dod p.g.a. andningsstillestand intraffa.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs:
Behandling:

Behandlas symptomatiskt. Se till att medicinsk personal vet vilka &mnen det rdr sig om och att de vidtar
nodvandiga skyddsatgarder.
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5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel:

Lampliga slackmedel:
Vattendimma, skum, koldioxid eller pulver.

Oléampliga slackmedel:
Vatten i hard strale, skum med miljofarliga amnen.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora:

Sarskilda risker vid brandbekdmpning:
Angorna &r tyngre an luft och kan sprida sig langs marken. Angorna kan bilda explosiv blandning med luft
och antdndas av t ex statisk elektricitet.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal:

Sérskild skyddsutrustning for brandbekdmpningspersonal:
Vid brandsléckning skall fullstandig skyddsutrustning och friskluftsapparat anvéndas.

Ytterligare information:

Undvik inandning av rokgaser. Utrym naromradet. Kyl brandutsatta ytor med vatten. Avlagsna annat
brannbart material. Slack endast mindre brand pa egen hand. Undvik att slackvatten nar vatten eller aviopp.
Vidta atgarder for att omhanderta slackvatten.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nodsituationer:
Observera risken for antandning och explosion. Anvénd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8. Ventilera
ut angor.

6.2 Miljoskyddsatgarder:

Forhindra utslapp till vatten och avlopp. Vid storre spill i vatten underratta vattenverk alternativt
reningsverk. Vid spill som medfor risk for miljoskada underratta kommunens miljoskyddsférvaltning och/
eller lansstyrelsens miljovardsenhet.

Vid spill och utslapp i energibrunnar &r det inte lampligt att spola med vatten for att astadkomma en
utspadning. Anledningen ar att féroreningen trycks ut i bergformationen vilket kan leda till paverkan av
intilliggande brunnar. Pumpa darfor ur brunnen tills smak och lukt férsvunnit.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Observera risken for antdndning/explosion. Overfor spillet med handdriven pump till en markt,
forslutningsbar och lamplig behallare for atervinning eller avyttring som farligt avfall. Lat rester férangas
eller sug upp med lampligt absorberande material och avyttra som farligt avfall. Avldgsna kontaminerad
jord.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt:

Kontaktinformation vid nédsituation (se avsnitt 1), Personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8),
Avfallshantering (se avsnitt 13).
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7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for séker hantering:

Rad for saker hantering:

For personligt skydd se avsnitt 8. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Avlagsna antandningskallor.
Hantera ej i nérheten av varma ytor eller utrustning som kan generera flammor eller gnistor. Sérj for god
ventilation. Kvavningsrisk foreligger i 1agt liggande utrymmen om angor ansamlas. Hall eller pumpa aldrig
med fri strale fran hog héjd p g a risk for bildande av statisk elektricitet.

Atgarder betraffande hygien:
Beakta allméanna hygienatgarder vid kontakt med kemiska amnen. Noddusch och méjlighet till 6gonspolning
skall finnas pa arbetsplatsen.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:

Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Lagras i tank eller lager lampligt for brandfarliga produkter. Behallare och kopplingar skall jordas.

Rad for skydd mot brand och explosion:
Undvik statisk elektricitet. Skyddas fran varme, gnistor och 6ppen eld.

Ytterligare information om lagringsforhallanden:

Far ej samlagras med brannbart material. Hall behallarna stangda nar de inte anvands. Forvaring av storre
mangder brandfarliga vatskor kraver tillstand fran de lokala myndigheterna. Reagerar starkt pa oxidations-
medel sasom, syre, vateperoxid, svavelsyra och silvernitrater

7.3 Specifik slutanvéandning

Specifika anvandningsomraden:
Ingen information tillganglig.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

Gréansvarden:

Etanol 500 ppm, 1000 mg/m3 (NGV) / 1000 ppm, 1900 mg/m? (KTV)
Isopropanol 150 ppm, 350 mg/m?® (NGV) / 250 ppm, 600 mg/m? (KTV)
n-Butanol 15 ppm, 45 mg/m? (NGV) / 30 ppm, 90 mg/m? (TGV)

(Nationella hygieniska gransvarden, AFS 2018:1)

DNEL:

Etanol:

Arbetstagare: Langsiktig exponering- systemiska effekter, inhalation: 950 mg/m3
Arbetstagare: Kortsiktig exponering- lokala effekter, inhalation: 1 900 mg/m3
Arbetstagare: Langsiktig exponering- systemiska effekter, dermalt: 343 mg/kg/dag
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, inhalation: 114 mg/m3
Konsument: Kortsiktig exponering- lokala effekter, inhalation: 950 mg/m3
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, dermalt: 206 mg/kg/dag
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, oralt: 87 mg/kg/ dag
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8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Isopropanol:

Arbetstagare: Langsiktig exponering- systemiska effekter, inhalation: 500 mg/m3
Arbetstagare: Langsiktig exponering- systemiska effekter, dermalt: 888 mg/kg/dag
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, inhalation: 89 mg/m3
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, dermalt: 319 mg/kg/dag
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, oralt: 26 mg/kg/ dag
n-Butanol:

Arbetstagare: Langsiktig exponering- systemiska effekter, inhalation: 310 mg/m3
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, inhalation: 55 mg/m3
Konsument: Langsiktig exponering- systemiska effekter, oralt: 3125 mg/kg /dag
PNEC:

Etanol:

Soétvatten: 0.96 mg/I

Saltvatten: 0.79 mg/I

Sporadisk frislappning: 2.75 mg/|
Sediment (sotvatten): 3.6 mg/kg
Sediment (saltvatten): 2.9 mg/kg
Jord: 0.63 mg/kg
Reningsanlaggning: 580 mg/I

Isopropanol:
Sotvatten: 140.9 mg/l

Saltvatten: 140.9 mg/I

Sporadisk frislappning: 140.9 mg/I
Sediment (sOtvatten): 552 mg/kg
Sediment (saltvatten): 552 mg/kg
Jord: 28 mg/kg
Reningsanlaggning: 2 251 mg/I

n-Butanol:
Sotvatten: 0.082 mg/I
Saltvatten: 0.0082 mg/I

Sediment (sOtvatten): 0.0178 mg/kg
Sediment (saltvatten):  0.0178 mg/kg
Jord: 0.015 mg/kg
8.2 Begransning av exponeringen:

Tekniska atgarder:
Se skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8.

Personlig skyddsutrustning:
Andningsskydd: Helmask med gasfilter A eller andningsapparat kan behovas.

Handskydd: Skall anvéndas. > 8 h: 4H, Barricade, Responder. 4-8 timmar: Butylgummi, teflon, PVA,
Trellchem HPS. < 1 timme: Latex, neopren, nitrilgummi, polyeten, PVC, viton, Saranex, Chemrel.
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8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Ogonskydd: Vid risk for direktkontakt eller stank bor tatslutande skyddsglasdgon eller visir anvéndas.
Hud- och kroppsskydd: Lampliga skyddsklader (Ianga a&rmar och ben).

Begransning av miljéexponeringen:
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Form: Vatska

Farg: Gron

Lukt: Nagot stickande

Lukttroskel: Etanol: 0.136 ppm, Isopropanol 0.44 ppm, n-Butanol 0.03 ppm

pH-varde: ca’

Smaéltpunkt/ fryspunkt: -110- -116

Initial kokpunkt och 78.5°C

kokpunktsintervall:

Flampunkt: 12 °C

Avdunstningshastighet: Ingen tillgdnglig data

Brandfarlighet (fast form/ Ingen tillganglig data

gas):

Ovre/undre brannbarhets- 2.15

grans eller explosionsgrans:

Angtryck: 5.4 kPa (20 °C)

Angdensitet: 1.6 (etanol)

Relativ densitet: ca 0.795-0.810 g/cm3 (15 °C)

Loslighet: Loslig i vatten

Fordelningskoefficient: -0.32

n-oktanol/vatten:

Sjalvantandningstemperatur: 340 °C

Sonderfallstemperatur: 340 °C

Viskositet: <1 mm2/svid 40 °C

Explosiva egenskaper: Angorna kan bilda explosiv blandning med luft och anténdas av t ex
statisk elektricitet

Oxiderande egenskaper: Inga

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information é&r tillganglig.
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:
Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet:
Stabil vid normala forhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner:
Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och véteperoxid.
Oxideras vid kontakt med luft. Avger flyktiga och brandfarliga angor.

10.4 Forhallanden som ska undvikas:
Statisk elektricitet, varme och gnistbildning.

10.5 Ofdrenliga material:
Kan skada tatningar, lackade och malade ytor samt vissa gummi- och syntetmaterial.

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter:

Inga kénda farliga nedbrytningsprodukter vid normal lagring. En komplex blandning av luftburna fasta
amnen, vatskor och gaser, inklusive kolmonoxid, koldioxid och andra organiska féreningar kommer att
avges vid forbranning, termisk eller oxidativ nedbrytning av produkten.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Akut toxicitet:

LDso, oralt, ratta: 10 470 mg/ kg (etanol)
LDso, oralt, ratta: 5 280 mg/ kg (isopropanol)
LDso, oralt, ratta: 2 290 mg/ kg (n-butanol)
LDso, dermalt: 15 800 mg/ kg (etanol)

LDso, dermalt, kanin: 12 800 mg/ kg (isopropanol)
LDso, dermalt, kanin: 3 430 mg/ kg (n-butanol)
LDsg, inhal.: 30 000 mg/m3 (etanol)
LCso, inhal., ratta, 4 h: ~ 72.6 mg/l (isopropanol)
LCso, inhal., ratta, 4 h: > 17.76 mg/l (n-butanol)

Kronisk oral toxicitet:

NOAEL, ratta, 90 dagar: 1 730 mg/kg/dag (etanol)
LOAEL, ratta, 90 dagar: 3 160 mg/kg/dag (etanol)
NOAEL, rétta, 12 veckor:870 mg/kg/dag (isopropanol)
NOAEL, rétta, 90 dagar: 125 mg/kg/dag (isopropanol)

Inandning: Inandning av hoga halter kan ge huvudvark, yrsel, trotthet, illamaende, avtrubbat omdéme och
forsamrad reaktionsformaga. Inandning av mycket hdga halter kan orsaka krakningar och medvetsloshet.
Hudkontakt. Kan orsaka cyanos (blaaktig eller purpurfargad missfargning av huden och slemhinnorna
beroende pa syrebrist i blodet) och mattlig hudirritation.

Fortaring: Kan orsaka irritation i magen sasom illamaende, krakningar och diarré. Kan orsaka forgiftning
som leder till acidocis (syraforgiftning da det arteriella blodets pH-vérde sjunker under 7.35). Kan orsaka
depression i form av upphetsning foljt av huvudvark, yrsel, dasighet och illaméaende. Vid fortsatt intag kan
kollaps, medvetenléshet, koma och en trolig dod p.g.a. andningsstillestand intraffa.
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Irritation och fratning:

Hud: Avfettar huden, vilket kan ge rodnad, torr och narig hud, hudsprickor.
Ogon: Stank i 6gonen ger stark sveda och irritation.

Inandning: Orsakar irritation i luftvagarna.

Allergiframkallande egenskaper:
Inga kénda allergiframkallande effekter.

Cancerogenitet:
Inga kénda cancerogena effekter.

Mutagenitet:
Inga kédnda mutagena effekter.

Reproduktionstoxicitet:
Inga kénda reproduktionstoxiska effekter.

Teratogenicitet:
Ingen information tillganglig.

Specifik organtoxicitet, enkel exponering (STOT SE):

Inandning av hoga halter kan ge huvudvark, yrsel, trotthet, illamaende, avtrubbat omdéme och forsamrad

reaktionsférmaga. Inandning av mycket higa halter kan orsaka krakningar och medvetsldshet.

Specifik organtoxicitet, upprepad exponering (STOT RE):
Levercirros och leverfibros har pavisats vid halter 6ver 6 200 mg/kg (NOEL) vid fortaring.

Fara vid aspiration:
Ingen information tillganglig.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

LC50, fisk, 96 h: 13 500 mg/l (etanol) (Art: Pimephales promelas)
LC50, fisk, 96 h: 9 640 mg/l (isopropanol) (Art: Pimephales promelas)
LC50, fisk, 96 h: 1 376 mg/l (n-butanol) (Art: Pimephales promelas)
LC50, daphnia, 48 h: 5 400 mg/I (etanol) (Art: Daphnia magna)

EC50, daphnia, 48 h: 13 299 mg/l (isopropanol) (Art: Daphnia magna)

EC50, daphnia, 48 h: 1 328 mg/l (n-butanol) (Art: Daphnia magna)

EC50, alger, 48 h: 5 600 mg/l (etanol) (Art: Scenedesmus subspicatus)
EC50, alger, 72 h: <1 000 mg/l (isopropanol) (Art: Scenedesmus subspicatus)
IC50, alger, 72 h: 500 mg/l (n-butanol) (Art: Scenedesmus subspicatus)
Kronisk toxicitet:

NOEC, daphnia, 10 dagar: 9.6 mg/l (etanol) (Art: Daphnia magma)
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12. EKOLOGISK INFORMATION

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Etanol: 85 % bryts ner pa 28 dygn. (OECD-test 301D). BOD20 = 84 %.
Biologiskt lattnedbrytbart

Isopropanol: 84 % bryts ner pa 28 dygn (OECD-test 301D). BOD5/COD: 0,3 - 0,6
Biologiskt lattnedbrytbart

n-Butanol: 98% bryts ner pa 19 dygn (OECD-test 301E). BOD5/COD: 0,69
Biologiskt lattnedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsformaga:
BCF 0.66 (etanol)
BCF 0.64 (n-Butanol)

Log Pow: -0.35 (etanol)
Log Pow: 2.97 (isopropanol)
Log Pow: 0.78 (n-butanol)

12.4 Rorligheten i jord:
Produkten forangas latt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen:
Kravs inte.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:
Skall hanteras som farligt avfall.
Mdjlig avfallskod ar 20 01 13: Ldsningsmedel.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer: 1987

14.2 Officiell transportbendmning: Alkoholer N.O.S (Etanol, isopropanol)

14.3 Faroklass for transport: 3

14.4 Forpackningsgrupp: I

14.5 Miljofaror: Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder:

ADR: Faronr: 33; Tunnelrestriktioner: (D/E)

IMDG: F-E, S-D

14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej aktuellt
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15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/ lagstiftning om dmnet eller blandningen néar det galler sdkerhet, halsa och miljo:
Seveso: Kategori P5c: Brandfarliga vatskor.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning: Gjord pa ingdende amnen, men ej pa blandning.

16. ANNAN INFORMATION

Uppgifterna i detta sakerhetsdatablad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men nagon
forsékran kan inte lamnas att informationen &r fullstandig. Det ar darfor i anvandarens eget intresse att
klargéra om informationen ar tillracklig for det andamal for vilket produkten ska anvéndas.

Kallor vid utarbetande av SDB:
o Leverantdrs SDB
o CLP-férordningen (1272/2008)
o SFS 2011:927 ” Avfallsforordningen”
o AFS 2018:1 "Hygieniska grinsvirden och atgarder mot luftféroreningar”

Nytt omarbetat SDB som ersétter version 17-04-04
Nya uppgifter/ andringar i punkt 1, 8, 12, 16

Forklaring av faroangivelser i avsnitt 2 och 3:

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
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