Sékerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga versionen
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SDB-nr: 541371
V009.0

LOCTITE 577 VVS ACC 50ML SE Reviderat den: 16.07.2021
Utskriftsdatum: 17.07.2021
Ersatter version fran: 03.03.2021

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
LOCTITE 577 VVS ACC 50ML SE

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
Lim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvégen 151 A
167 51 Bromma

Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700
ua-productsafety.norden@henkel.com

For uppdateringar av sakerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
+46 10 480 7500 (kontorstid)

+46 (0)10 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Irriterande pd huden Kategori 2
H315 lIrriterar huden.

Ogonirritation Kategori 2
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

Sensibiliserande pa huden Kategori 1
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
Target organ: Irritation i luftvagarna.

2.2 Méarkningsuppgifter

Markningsuppgifter (CLP):
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Innehaller Tetramethylene dimethacrylate

2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat

1-acetyl-2-fenylhydrazin

Maleinsyra
Ytterligare uppgifter Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

Inga vid avsedd anvéandning.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket
bioackumulerande(vPvB)

3.2 Blandningar

Allman kemisk karaktérisering:
Anaeroblim
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Angivande av amnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter EG-nummer
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer

Klassificering
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H335
Skin Sens. 1
H317
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
M-faktor (Akut akvatisk toxicitet): 10 M-
faktor (Kronisk akvatisk toxicitet) 10

For fullstdndig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "Annan information".
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gransvarden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lakare vid ihallande besvar.

Hudkontakt:
Skélj med rinnande vatten, tvatta med tval.
Sok lakarvard om irritation kvarstar.

Ogonkontakt:
Skélj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Fortaring:
Skélj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej krakning, stk l&kare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
LUFTVAGAR: Irritation, hosta, andnéd, tryck dver brostet.

Hud: Utslag, Urtikaria (nasselutslag).
OGON: Irritation, konjunktivit (6goninflammation).

HUD: Rodnad, inflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekédmpningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra, vattenspraystrale, vattendimma.

Av sdkerhetsskal olampliga slackningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
I hdndelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kvéveoxider (NOXx) frigdras.

5.3 Rad till brandbek&ampningspersonal
Anvénd gasmask som dr oberoende av omgivningsluften.
Anvénd personlig skyddsutrustning.

Tillaggsinformation:
Kyl ner behéllare i farozonen med spolande vatten.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp
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6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Sorj for tillracklig ventilation.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

Anvénd skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehallare.

Stérre spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behéllare for vidare destruktion.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for séker hantering
Anvand endast pa val ventilerade platser.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Beakta rad i avsnitt 8.
Undvik upprepad eller langvarig kontakt med huden for att begransa allergirisken

Allmanna hygieniska atgarder:
Tvétta handerna fore raster och efter arbetets slut.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Sorj for god industrihygien

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Sorj for god ventilation.

Forvara kallt och torrt.

Se Technical Data Sheet

7.3 Specifik slutanvéndning
Lim

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for exponering

Galler for
Sverige

Ing&ende &mnen [Reglerat &mne] ppm mg/m® Typvarde Kortvarig Rattslig grund

exponeringskategori /
Anmarkning

4,4'-metylendifenyldiisocyanat
101-68-8

[4,4-
METYLENDIFENYLDIISOCYANAT]
4,4'-metylendifenyldiisocyanat
101-68-8

[4,4-
METYLENDIFENYLDIISOCYANAT]
4,4'-metylendifenyldiisocyanat
101-68-8

[4,4-
METYLENDIFENYLDIISOCYANAT]

0,005

0,002

0,05

0,03

Takgrénsvérde:

Nivagransvarde

Medicinsk kontroll kravs vid
hantering av &mnet.

SWO

SwWo

SwWo
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i férteckningen Environmental [ Exponerin |Varde Anmérkningar

Compartment |gstid

mg/| ppm mg/kg ovrigt

Tetramethylene dimethacrylate Sotvatten 0,043 mg/L
2082-81-7
Tetramethylene dimethacrylate Havsvatten 0,004 mg/L
2082-81-7
Tetramethylene dimethacrylate vatten 0,098 mg/L
2082-81-7 (tillfalliga

utslapp)
Tetramethylene dimethacrylate Avloppsrenings 2 mg/L
2082-81-7 verk
Tetramethylene dimethacrylate Sediment 3,12 mg/kg
2082-81-7 (s6tvatten)
Tetramethylene dimethacrylate Sediment 0,312
2082-81-7 (havsvatten) mg/kg
Tetramethylene dimethacrylate Jord 0,573
2082-81-7 mg/kg
2,2"-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Sotvatten 0,164 mg/L
109-16-0
2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Havsvatten 0,0164
109-16-0 mg/L
2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Avloppsrenings 10 mg/L
109-16-0 verk
2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat vatten 0,164 mg/L
109-16-0 (tillfalliga

utslapp)
2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Sediment 1,85 mg/kg
109-16-0 (s6tvatten)
2,2"-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Sediment 0,185
109-16-0 (havsvatten) mg/kg
2,2"-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Jord 0,274
109-16-0 mg/kg
2,2"-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Luft ingen fara identifierad
109-16-0
2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Rovdjur ingen fara identifierad
109-16-0
a, a-dimetylbensylhydroperoxid Sotvatten 0,0031
80-15-9 mg/L
a, o-dimetylbensylhydroperoxid Havsvatten 0,00031
80-15-9 mg/L
a, o-dimetylbensylhydroperoxid vatten 0,031 mg/L
80-15-9 (tillfalliga

utslapp)
a, o-dimetylbensylhydroperoxid Avloppsrenings 0,35 mg/L
80-15-9 verk
a, a-dimetylbensylhydroperoxid Sediment 0,023
80-15-9 (s6tvatten) mg/kg
a, a-dimetylbensylhydroperoxid Sediment 0,0023
80-15-9 (havsvatten) mg/kg
a, a-dimetylbensylhydroperoxid Jord 0,0029
80-15-9 mg/kg
maleinsyra Sotvatten 0,1 mg/L
110-16-7
maleinsyra vatten 0,4281
110-16-7 (tillfalliga mg/L

utslapp)
maleinsyra Sediment 0,334
110-16-7 (sbtvatten) mg/kg
maleinsyra Avloppsrenings 44,6 mg/L
110-16-7 verk
maleinsyra Havsvatten 0,01 mg/L
110-16-7
maleinsyra Sediment 0,0334
110-16-7 (havsvatten) mg/kg
maleinsyra Jord 0,0415
110-16-7 mg/kg
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Sotvatten 1 mg/L
101-68-8
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Havsvatten 0,1 mg/L
101-68-8
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Jord 1 mg/kg
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101-68-8
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Avloppsrenings 1 mg/L
101-68-8 verk
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Luft ingen fara identifierad
101-68-8
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Rovdjur ingen fara identifierad
101-68-8
4,4'-metylendifenyldiisocyanat vatten 10 mg/L
101-68-8 (tillfalliga
utslapp)
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin [Health Effect Exposure |[Vérde Anmérkningar
Area gsvag Time

Tetramethylene dimethacrylate Arbetare dermal langvarig 4,2 mg/kg
2082-81-7 exponering -

systemiska

effekter
Tetramethylene dimethacrylate Arbetare inhalation | langvarig 14,5 mg/m3
2082-81-7 exponering -

systemiska

effekter
Tetramethylene dimethacrylate allméanna inhalation | langvarig 4,3 mg/m3
2082-81-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Tetramethylene dimethacrylate allménna dermal langvarig 2,5 mg/kg
2082-81-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Tetramethylene dimethacrylate allménna oral langvarig 2,5 mg/kg
2082-81-7 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
2,2"-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Arbetare inhalation | langvarig 48,5 mg/m3 ingen fara identifierad
109-16-0 exponering -

systemiska

effekter
2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat Arbetare dermal langvarig 13,9 mg/kg ingen fara identifierad
109-16-0 exponering -

systemiska

effekter
2,2"-etylendioxi dimetanol dimetakrylat allménna inhalation | langvarig 14,5 mg/m3 ingen fara identifierad
109-16-0 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
2,2"-etylendioxi dimetanol dimetakrylat allménna dermal langvarig 8,33 mg/kg ingen fara identifierad
109-16-0 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat allméanna oral langvarig 8,33 mg/kg ingen fara identifierad
109-16-0 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
a, o-dimetylbensylhydroperoxid Arbetare inhalation | langvarig 6 mg/m3
80-15-9 exponering -

systemiska

effekter
maleinsyra Arbetare dermal akut/ 0,55 mg/cm2
110-16-7 korttidsexponerin

g - lokala effekter
maleinsyra Arbetare dermal lanvarig 0,04 mg/cm2
110-16-7 exponering -

lokala effekter
maleinsyra Arbetare dermal akut/ 58 mg/kg
110-16-7 korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
maleinsyra Arbetare dermal langvarig 3,3 mg/kg
110-16-7 exponering -

systemiska

effekter
maleinsyra Arbetare inhalation |akut/ 3 mg/m3
110-16-7 korttidsexponerin

g - lokala effekter
maleinsyra Arbetare inhalation | langvarig 3 mg/m3
110-16-7 exponering -

systemiska

effekter
maleinsyra Arbetare inhalation | lanvarig 3 mg/m3
110-16-7 exponering -

lokala effekter
maleinsyra Arbetare inhalation |akut/ 3 mg/m3
110-16-7 korttidsexponerin

g - systemiska
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effekter
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Arbetare inhalation | lanvarig 0,05 mg/m3 ingen fara identifierad
101-68-8 exponering -
lokala effekter
4,4'-metylendifenyldiisocyanat Arbetare inhalation |akut/ 0,1 mg/m3 ingen fara identifierad
101-68-8 korttidsexponerin
g - lokala effekter
4,4'-metylendifenyldiisocyanat allménna inhalation | lanvarig 0,025 mg/m3 ingen fara identifierad
101-68-8 befolkningen exponering -
lokala effekter
4,4'-metylendifenyldiisocyanat allménna inhalation |akut/ 0,05 mg/m3 ingen fara identifierad

101-68-8

befolkningen

korttidsexponerin
g - lokala effekter

Biologiska gransvarden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Anvisningar for utformning av tekniska anlaggningar:

Sorj for god ventilation.

Andningsskydd:
Sorj for tillracklig ventilation.

En godkand mask eller respirator utrustad med ett filter limpligt for organiska angor skall anvandas om produkten anvands i ett

daligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A (EN 14387)

Handskydd:

Kemikaliebesténdiga skyddshandskar (EN 374). Lampliga material vid kortvarig kontakt eller stank (Rekommendation: Lagst
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lampliga
material dven vid langre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig pa litteraturangivelser och information fran
handsktillverkare, eller s ar de harledda fran studier av liknande &mnen. laktta att pa grund av alla paverkande faktorer (t.ex.
temperatur) sd kan anvandningstiden for skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare &n den som faststllts
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nétning.

Ogonskydd:

Skyddsglaségon med sidoskydd eller kemikaliesékra glaségon skall béaras om risk for sténk finns.

Skyddande dgonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Anvénd lampliga skyddsklader.

Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vatskesténk eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahélls for personlig skyddsutrustning &r endast for handledning. En fullstiandig riskbedomning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestdmma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala

forhallanden. Personlig skyddsutrustning skall Gverensstamma med relevant EN-standard.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Lukt
Lukttroskel

pH-vérde
Smaltpunkt
Stelningstemperatur
Initial kokpunkt

Viétska

Hogviskos

Gul
Mild

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt

Ej tillampbart., Blandningen reagerar med vatten.

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
> 149 °C (> 300.2 °F)
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Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet
Explosionsgrans
Angtryck
(50 °C (122 °F))
Relativ &ngdensite:
Densitet
(20 °C (68 °F))
Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)
Loslighed
Loslighet, kvalitativ
(I6sningsm: Vatten)
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur
Sénderfallstemperatur
Viskositet

(Brookfield; Apparatur: RVT; 25 °C (77 °F);

Rot.-frekv.: 2,5 min-1; Spindel Nr: 6)
Viskositet (kinematisk)
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

> 93 °C (> 199.4 °F); ingen metoden
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
<300 mbar

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
1,15-1,2 g/cm3

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Loslig

Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
70.000,00 - 130.000,00 mPa's

Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt
Inga data tillgangliga / Inte tillampligt
Inga data tillgéngliga / Inte tillampligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerar med starka syror.
Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Stabil under normala forvarings- och anvandningsforhallanden.

10.5. Of6renliga material
Se avsnitt reaktivitet.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Koloxider

Kvéveoxider

Retande organiska angor.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen Vardetyp Varde art Metod
CAS-nr.

Tetramethylene LD50 10.066 mg/kg Ratta equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
dimethacrylate Toxicity)
2082-81-7

2,2'-etylendioxi dimetanol | LD50 10.837 mg/kg Ratta ospecificerad
dimetakrylat

109-16-0

1-acetyl-2-fenylhydrazin | LD50 270 mg/kg Ratta ospecificerad
114-83-0

Kumenvateperoxid LD50 382 mg/kg Ratta annan riktlinje:
80-15-9

Maleinsyra LD50 708 mg/kg Ratta ospecificerad
110-16-7

4,4'- LD50 >2.000 mg/kg | Ratta annan riktlinje:
metylendifenyldiisocyanat

101-68-8

Menadione LD50 500 mg/kg Ratta ospecificerad
58-27-5

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade 4mnena i blandningen.

Farliga &mnen Vardetyp Varde art Metod
CAS-nr.
Tetramethylene LD50 >3.000 mg/kg | Kanin ospecificerad
dimethacrylate
2082-81-7
2,2'-etylendioxi dimetanol | LD50 >2.000 mg/kg | Mus ospecificerad
dimetakrylat
109-16-0
Kumenvateperoxid LD50 530 - 1.060 Ratta annan riktlinje:
80-15-9 mg/kg
Kumenvateperoxid Acute 1.100 mg/kg Expertbedémning
80-15-9 toxicity

estimate

(ATE)
Maleinsyra LD50 1.560 mg/kg Kanin ospecificerad
110-16-7
4.4'- LD50 >9.400 mg/kg | Kanin OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
metylendifenyldiisocyanat
101-68-8
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Akut toxicitet - inandning:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga &mnen Vérdetyp Vérde Test miljo Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid

Kumenvateperoxid LC50 1,370 mg/L anga 4h Ratta ospecificerad
80-15-9

Fratande/irriterande pa huden:

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
2,2'-etylendioxi dimetanol | inte irriterande | 24 h Kanin Draize test
dimetakrylat
109-16-0
Kumenvateperoxid Fratande Kanin Draize test
80-15-9
Maleinsyra Irriterande. 24 h Manniska Patch Test
110-16-7
44'- Irriterande. 4h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
metylendifenyldiisocyanat
101-68-8

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Blandningens Klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

2,2"-etylendioxi dimetanol | inte irriterande Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
dimetakrylat

109-16-0

Maleinsyra starkt Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
110-16-7 irriterande

Luftvégs-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

Tetramethylene sensibiliserende | Mus Lokal Lymfknut Test | Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
dimethacrylate (LLNA) Local Lymph Node Assay)

2082-81-7

2,2"-etylendioxi dimetanol | sensibiliserende | Mus Lokal Lymfknut Test | Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
dimetakrylat (LLNA) Local Lymph Node Assay)

109-16-0

Maleinsyra sensibiliserende | Mus Lokal Lymfknut Test | Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
110-16-7 (LLNA) Local Lymph Node Assay)

Maleinsyra sensibiliserende | Mus Lokal Lymfknut Test | Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
110-16-7 (LLNA)

44'- sensibiliserende | Buehlers test Marsvin OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
metylendifenyldiisocyanat

101-68-8

Menadione sensibiliserende | Marsvin maximeringstest Marsvin ospecificerad

58-27-5
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Mutagenitet i kdnsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /

g Exponeringstid
Tetramethylene Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
dimethacrylate kromosomavvikelse Mammalian Cell Gene
2082-81-7 stest i ddggdjur Mutation Test)
Tetramethylene Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
dimethacrylate atermutation (Ames (Bakteriell omvénd
2082-81-7 test) mutationstest)
Tetramethylene Positiv in vitro vid och utan OECD Guideline 473 ( In
dimethacrylate kromosomavvikelse vitro av kromosomavvikelser
2082-81-7 stest i ddggdjur hos déggdjur)
2,2'-etylendioxi dimetanol | Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
dimetakrylat déaggdjursceller Mammalian Cell Gene
109-16-0 Mutation Test)
2,2'-etylendioxi dimetanol | Negativ Bateriell test av vid och utan OECD Guideline 471
dimetakrylat atermutation (Ames (Bakteriell omvéand
109-16-0 test) mutationstest)
2,2'-etylendioxi dimetanol | Negativ in vitro vid och utan OECD Guideline 487 (In vitro
dimetakrylat mikronukleustest i Mammalian Cell
109-16-0 daggdjursceller Micronucleus Test)
Kumenvateperoxid Positiv Bateriell test av utan OECD Guideline 471
80-15-9 atermutation (Ames (Bakteriell omvéand

test) mutationstest)
Maleinsyra Negativ Bateriell test av inga uppgifter Ames test
110-16-7 atermutation (Ames

test)
Maleinsyra Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
110-16-7 daggdjursceller Mammalian Cell Gene

Mutation Test)

4.4'- Negativ Bateriell test av vid och utan EU Method B.13/14
metylendifenyldiisocyanat atermutation (Ames (Mutagenicity)
101-68-8 test)

Cancerogenitet

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade damnena i blandningen.

Farliga komponenter Resultat Exponeringsv | Exponering | art Kon Metod
CAS-nr. ag stid /
Behandlings
frekvens
Maleinsyra inte oral: foder 2y Ratta Hane/Hona | OECD Guideline 451
110-16-7 cancerframkallan daily (Carcinogenicity
de Studies)
4.4'- cancerframkallan | Inhalering : 2y Ratta Hane/Hona | OECD Guideline 453
metylendifenyldiisocyanat | de Aerosol 6 h/d (Combined Chronic
101-68-8 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat / Varde Testtyp Exponering | art Metod

CAS-nr. svag

2,2'-etylendioxi dimetanol | NOAEL P 1.000 mg/kg oral: Ratta OECD Guideline 422 (

dimetakrylat sondmatning Kombinerad toxicitetstudie

109-16-0 NOAEL F1 1.000 mg/kg med Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

Maleinsyra NOAEL F1 150 mg/kg Two oral: Ratta OECD Guideline 416 (Two-

110-16-7 generation sondmatning Generation Reproduction

NOAEL F2 55 mg/kg study Toxicity Study)
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Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgangliga.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat / Varde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svag Exponeringsfrekven
s
2,2'-etylendioxi dimetanol | NOAEL 1.000 mg/kg oral: daily Ratta OECD Guideline 422 (
dimetakrylat sondmatning Kombinerad
109-16-0 toxicitetstudie med

Reproduktion/
Utvecklingstoxicitet
Screening Test)

Kumenvateperoxid Inhalering : | 6 h/d Ratta ospecificerad

80-15-9 Aerosol 5 d/w

Maleinsyra NOAEL >=40 mg/kg | oral: foder 90d Ratta OECD Guideline 408

110-16-7 daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

4.4'- NOAEL 0,0002 mg/L Inhalering : | main: 2 y; satellite:1 | Ratta OECD Guideline 453

metylendifenyldiisocyanat Aerosol y (Combined Chronic

101-68-8 6 h/d; 5 diw Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Fara vid aspiration:

Inga data tillgangliga.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Allmanna uppgifter om ekologi:

Lat ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Tetramethylene LC50 32,5 mg/L 48 h DIN 38412-15
dimethacrylate

2082-81-7

2,2'-etylendioxi dimetanol LC50 16,4 mg/L 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
dimetakrylat IAcute Toxicity Test)
109-16-0

Kumenvateperoxid LC50 3,9 mg/L 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
80-15-9 lAcute Toxicity Test)
Maleinsyra LC50 > 245 mg/L 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15

110-16-7

4,4'-metylendifenyldiisocyanat [LC50 > 1.000 mg/L 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,

101-68-8

lAcute Toxicity Test)

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens Klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid art Metod
CAS-nr.
Kumenvéteperoxid EC50 18,84 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
80-15-9 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)
Maleinsyra EC50 42,81 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
110-16-7 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)
4,4'-metylendifenyldiisocyanat [EC50 129,7 mg/L 24 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
101-68-8 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)
Menadione EC50 0,31 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
58-27-5 (Daphnia sp. Akut

Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade damnena i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Tetramethylene NOEC  [5,09 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
dimethacrylate magna, Reproduction Test)
2082-81-7

2,2'-etylendioxi dimetanol NOEC 32 mg/L 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
dimetakrylat magna, Reproduction Test)
109-16-0

Maleinsyra NOEC (10 mg/L 21d Daphnia magna annan riktlinje:

110-16-7

4,4'-metylendifenyldiisocyanat NOEC |10 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia

101-68-8

magna, Reproduction Test)

Toxocitet (Alger):
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Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade damnena i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Tetramethylene EC50 9,79 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,

dimethacrylate Growth Inhibition Test)

2082-81-7

Tetramethylene NOEC 2,11 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,

dimethacrylate Growth Inhibition Test)

2082-81-7

2,2'-etylendioxi dimetanol EC50 > 100 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

dimetakrylat Growth Inhibition Test)

109-16-0

2,2'-etylendioxi dimetanol NOEC (18,6 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

dimetakrylat Growth Inhibition Test)

109-16-0

Kumenvéteperoxid EC50 3,1 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,

80-15-9 (reported as Scenedesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

Kumenvéteperoxid NOEC (1 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,

80-15-9 (reported as Scenedesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

Maleinsyra EC50 74,35 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

110-16-7 Growth Inhibition Test)

Maleinsyra EC10 11,8 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

110-16-7 Growth Inhibition Test)

4,4'-metylendifenyldiisocyanat |EC50 > 1.640 mg/L 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,

101-68-8 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

4,4'-metylendifenyldiisocyanat INOELR [1.640 mg/L 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,

101-68-8 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

Menadione EC50 0,064 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201 (Alga,

58-27-5 Growth Inhibition Test)

Menadione NOEC  |0,009 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,

58-27-5 Growth Inhibition Test)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade 4mnena i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

Tetramethylene NOEC 20 mg/L 28 d activated sludge, domestic lospecificerad

dimethacrylate

2082-81-7

Kumenvateperoxid EC10 70 mg/L 30 min lospecificerad

80-15-9

Maleinsyra EC10 44,6 mg/L 18 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8

110-16-7 (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)

4,4'-metylendifenyldiisocyanat [EC50 > 100 mg/L 3h activated sludge IOECD Guideline 209

101-68-8

(Activated Sludge,

Respiration Inhibition Test)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten &r inte biologiskt nedbrytbar.
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Farliga amnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod

CAS-nr. t stid

Tetramethylene latt biologiskt nedbrytbar | aerob 84 % 28d OECD Guideline 310 (Ready

dimethacrylate BiodegradabilityCO?2 in Sealed

2082-81-7 Vessels (Headspace Test)

2,2'-etylendioxi dimetanol latt biologiskt nedbrytbar | aerob 85 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready

dimetakrylat Biodegradability: CO2 Evolution

109-16-0 Test)

Kumenvateperoxid Icke ltt nedbrytbart. aerob 3% 28d OECD Guideline 301 B (Ready

80-15-9 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

Maleinsyra latt biologiskt nedbrytbar | aerob 97,08 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready

110-16-7 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

4,4'-metylendifenyldiisocyanat | Icke latt nedbrytbart. aerob 0% 28d OECD Guideline 301 F (Lé&tt

101-68-8 nedbrytbarhet: Manometrisk
Respirations Test)

Menadione not inherently aerob 0,000000 % 28d OECD Guideline 302 C (Inherent

58-27-5 biodegradable Biodegradability: Modified MITI
Test (11))

12.3. Bioackumuleringsforméga

Farliga &mnen Biokoncentratio | Exponeringsti | Temperatur art Metod

CAS-nr. nsfaktor (BCF) |d

Kumenvéteperoxid 9,1 Berékning OECD Guideline 305

80-15-9 (Bioconcentration: Flow-through

Fish Test)

4,4'-metylendifenyldiisocyanat | 92 - 200 28d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E
101-68-8 (Bioaccumulation: Flow-through
Fish Test)

12.4. Rorligheten i jord

Hérdade bindemedel &r immobila.
Farliga amnen LogPow Temperatur Metod
CAS-nr.
Tetramethylene 31 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
dimethacrylate Method)
2082-81-7
2,2'-etylendioxi dimetanol 23 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
dimetakrylat Method)
109-16-0
1-acetyl-2-fenylhydrazin 0,74 ospecificerad
114-83-0
Kumenvateperoxid 1,6 25°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
80-15-9 Method)
Maleinsyra -1,3 20°C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
110-16-7 skakkolvmetoden)
4,4'-metylendifenyldiisocyanat | 4,51 22°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
101-68-8 Method)
Menadione 2,43 30°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
58-27-5 Method)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

Farliga &mnen
CAS-nr.

PBT /vPvB

2082-81-7

Tetramethylene dimethacrylate

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

2,2'-etylendioxi dimetanol dimetakrylat

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket

109-16-0 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
Kumenvateperoxid Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
80-15-9 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)
Maleinsyra Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
110-16-7 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

101-68-8

4,4'-metylendifenyldiisocyanat

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Andra skadliga effekter

Inga data tillgangliga.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
L&t ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Avfallshantering av ej rengjord férpackning:
Efter anvandning ska tuber, kartonger och flaskor som innehéller rester av produkt hanteras som kemiskt férorenat avfall och

undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och férordningar.
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och férordningar.

Avfallskod

08 04 09* rester av bindemedel och tatningsmedel som innehéller organiska losningsmedel och andra farliga &mnen
EAK-avfallskoderna ar inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange nagon avfallskod for
produkter som anvénds inom olika branscher. De angivha koderna ska betraktas som en rekommendation for anvéndaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

FN-nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods

Officiell transportbendmning

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods

Faroklass for transport

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods

Forpackningsgrupp

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Miljofaror

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Sarskilda forsiktighetsatgarder

ADR

Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods
Inget riskgods

Ej tillampbart.
Ej tillampbart.
Ej tillampbart.
Ej tillampbart.
Ej tillampbart.

Ej tillampbart.
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RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och miljé

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart.
Prior Informed Consent (P1C) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart.
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart.
EU. REACH, Bilaga XVII, Begransningar av Marknadsféring och Anvéndning (F6rordning 1907/2006/EC): Ej
tillampbart.
VOC-innehall <3%
(EV)

Hanvisning till hardade plaster:
Observera Arbetsmiljoverkets géallande foreskrifter om kemiska arbetsmiljorisker 378 vid hantering av produkten.

15.2. Kemikaliesdkerhetsbeddémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.
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AVSNITT 16: Annan information

Produktens markning anges under avsnitt 2. Fullstandig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:

H242 Brandfarligt vid uppvarmning.

H301 Giftigt vid fortaring.

H302 Skadligt vid fortaring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador p& hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H330 Ddadligt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H351 Misstdnks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Ovrig information:
Detta sakerhetsdatablad har tillverkats for forsiljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med gallande bestimmelser i Europeiska unionen. | detta
hanseende ges inget uttalande, garantier eller representation av nagot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i nagon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium an Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vénligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berdrda territorium for att sakerstélla Overensstammelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fére exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kannedom och syftar pa produkten i levererat tillstind. De ska beskriva
vara produkter med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva ndgra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel &r fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att framja méjligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vanligen kontakta er lokala kundtjanstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvander en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta &ndringar i detta sékerhetsdatablad &r markerade med vertikala linjer i vénstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



