
SOLAR CLEANER C  
• Ett koncentrerat universalrengöringsmedel för solvärmesystem
• Avlägsnar degraderad värmebärarvätska och slam i solvärmesystem
• Löser upp blockage
• Återställer effektiviteten i befintliga system
• Snabbverkande
• Ej skummande
• Lämpar sig för användning med solsystem av alla

märken och modeller

Fernox Solar Cleaner C är ett snabbt och effektivt rengöringsmedel för användning i solvärmesystem. Det 
har tagits fram specifikt för att snabbt avlägsna degraderad värmebärarvätska och slam som kan ge 
upphov till blockage i kollektorrören. På så sätt uppnås högsta effektivitet i befintliga solvärmesystem. 

Fernox Solar Cleaner C är en klar, färg- och luktfri vätska och är kompatibel med alla material som 
normalt förekommer i solvärmeinstallationer. 

Fysiska egenskaper  

Sammansättning En koncentrerad vattenlösning av specifikt formulerade 
rengöringsmedel 
and inhibitors

Utseende Klar, färglös vätska
Lukt Ingen
Täthet 1,06 g cm-3

pH-värde (konc): 10 
Löslighet Lättlösligt i vatten.

Applikation  

Fernox Solar Cleaner C lämpar sig för användning i solvärmeinstallationer som följer BS EN 12976 och 
BS 5918. 

Dränera systemet på bärarvätska från den lägsta punkten i systemet in i en lämplig behållare för 
bortskaffning. Fernox Solar Cleaner C säljs som koncentrat och ska spädas med kranvatten eller 
avmineraliserat vatten med en flaska per 25 liter. Fyll systemet igen med rengöringslösning och låt 
cirkulera i 15-20 minuter. Dränera eller pumpa ut använt rengöringsmedel in i en lämplig behållare för 
bortskaffning. Fyll systemet med vatten och låt cirkulera i 5-10 minuter för att avlägsna kvarvarande 
rengöringsmedel från systemet och kassera det. Efter spolningen ska det slutliga spolvattnet ha samma 
pH-värde som kranvattnet. Om kranvattnets pH-värde är lägre ska spolningen upprepas. När spolningen 
är klar ska du se till att alla rören är dränerade så att det inte finns något vatten kvar i kretsen innan du 
fyller systemet med Fernox Solar S1 fluid. 

Kompatibilitet med icke-metaller  

Fernox Solar Cleaner C är kompatibelt med alla icke-metaller som normalt förekommer i solvärmeinstallationer. 
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Kvalitet och miljö  

Fernox Solar Cleaner C är tillverkat i enlighet med BS EN ISO 9001 och 14001. 

Förpackning, hantering och förvaring  

Fernox Solar Cleaner C säljs som koncentrat i flaskor på 500 ml. 

Fernox Solar Cleaner C är klassificerat som ofarligt och ej irriterande, men som med alla kemikalier ska det 
hållas utom räckhåll för barn. Får inte sväljas. Vid kontakt med ögon eller huden, skölj omedelbart med rikligt 
med vatten. Bortskaffa degraderade värmebärare och använd rengöringslösning enligt lokala bestämmelser. 
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